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DENSIL CDA-300(S)/Силикатная пропитка для бетона  
DENSIL CDA-300 (S) — однокомпонентный прозрачный материал на водной основе, изготовленный в основном 
из модифицированного силиката, природного минерала, который является средством для обработки бетонных 
полов. Поверхность бетона, обработанная этим продуктом, не только обладает превосходной стойкостью, но и  
значительно повышает долговечность, благодаря физическим и химическим реакциям при контакте с 
бетонными основаниями. Кроме того, это экономичный продукт, который может одновременно обеспечить 
огнезащитный эффект, поскольку является неорганическим материалом.  
 
Применение:  
Для новых и старых бетонных оснований  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Химическая основа Неорганический модифицированный силикат  
Растворитель нет 
Удельный вес 1.16±0.02  
Теоретический расход 6 m²/l (в зависимости от пористости)  
Вязкость 11±2 sec (FC #4)  
Срок годности 6 месяцев (5~35°C температура хранения)  
Объемное содержание сухого остатка 25±2 %  
PH 11.5±0.5  
Единица упаковки  21 кг  
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
Обработка поверхности 
1. Для наилучшего результата DensilCDA-300(S) должен применяться по истечении минимум 28 суток после 
укладки бетона, для достижения максимального проникновения в поверхность. 
2. Мокрый бетон должен быть высушен до степени, когда поры на поверхности свободны от воды. При низкой 
температуре или повышенной влажности сушку бетона необходимо увеличить для достижения уровня 
влажности необходимого для максимального проникновения состава.  
3. Для применения Densil CDA-300(S) необходимо отшлифовать поверхность до степени 80 – 200 grit. Если 
используется шлифование «по мокрому», то необходимо дать высохнуть бетонной поверхности. Поверхность, 
загрязненную маслами, жирами и прочими веществами после проведения шлифовки необходимо тщательно 
очистить перед применением состава.  
 
Условия покрытия  
1. Температура воздуха: 5~35°C, Температура основания: 40°C и ниже, Относительная влажность: 80% или 
ниже  
2. Влажность основания : 6% или ниже  
 
Нанесение и полировка  
1. После нанесения соответствующего количества материала, распределите его равномерно с помощью 
большой щетки или поломоечной роторной машины с щетками или падом.  
2. Проконтролируйте, что Densil CDA-300(S) находится на поверхности в жидком виде 30 минут, не 
позволяйте в течение этого времени появляться сухим местам на поверхности бетона, при необходимости, 
добавьте состав на такие места до появления блеска мокрой пленки. Это важно для проникновения Densil 
CDA-300(S) равномерно по всей поверхности. 
3. По прошествии времени обработки поверхности (30 минут нахождения Densil CDA-300(S) на поверхности 
бетона в виде мокрой пленки, удалите остатки состава с помощью моющего пылесоса 
или поломоечной машины. Поверхность бетона должна быть промыта водой, во избежание 
дополнительного шлифования.  
4. При промывке распределите воду дополнительно по поверхности, а затем, соберите ее пылесосом. 
Избыток воды на поверхности предотвратит высыхание Densil CDA-300(S) во время уборки остатков состава. 
Высохший состав не растворим в воде, и может 
быть удален только механически.  
5. Дайте поверхности, обработанной Densil CDA-300(S) полностью высохнуть. Время высыхания зависит от 
влажности, температуры, вентиляции или тока воздуха в помещении. Время высыхания может составить от 
30 минут до нескольких часов. После высыхания, поверхность готова к дальнейшей абразивной обработке и 
полировке. Для достижения дополнительной прочности рекомендуется дать поверхности постоять 8-10 часов 
до продолжения работ.  
6. После обработки продолжайте шлифовку и полировку обработанной поверхности до достижения 
финишной шероховатости (400-1500 grit), используя полировочные диски с убывающей степенью 
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шероховатости. При «мокрой» полировке удалите цементную грязь при смене полировочных дисков 
пылесосом или резиновой шваброй, промойте тщательно, удаляя остатки воды и грязи.  
7. После достижения финишной поверхности, дайте бетону высохнуть перед проведением дальнейшей̆ 
обработки.  
Все обработанные финишные поверхности должны быть тщательно осмотрены на отсутствие 
недостатков и проверены на скольжение в сухом и мокром виде.  
 
Важная информация 
 
Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных 
исследований и существующем практическим опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в 
конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.  

 
 
 
 
 
 
 
 


